
Máquina Cortadora Automática De Alambre De Diamante De
Alta Precisión De 12/24 Pulgadas
Número de artículo: CM-3

Introducción

La máquina cortadora automática de hilo de
diamante de alta precisión es una herramienta
de corte versátil que utiliza un hilo de diamante
para cortar una amplia gama de materiales,
incluidos materiales conductores y no
conductores, cerámica, vidrio, rocas, gemas,
jade, meteoritos, silicio monocristalino, carburo
de silicio, silicio policristalino, ladrillos
refractarios, tableros epoxi y cuerpos de ferrita.
Es especialmente adecuado para cortar varios
cristales frágiles con alta dureza, alto valor y
fáciles de romper.

Aprende más

Fuente de alimentación 220V 50Hz

Fuerza

Motor de husillo Motor de frecuencia variable CA, potencia 250W

Motores de eje Y, Z, R motores paso a paso de precisión

Velocidad de transporte del cable de línea de corte 0-8 m/s ajustable, pantalla digital

Longitud total de la línea de corte ≤ 150m

Diámetro de la línea de corte ≤ 0,45 mm

Recorrido del eje Y ≤ 300 mm, pantalla digital

Recorrido del eje Z ≤ 300 mm, pantalla digital

Precisión de indicación de alimentación de los ejes Y y Z: 0,01 mm

Esquina del banco de trabajo 0-360 ˚ Resolución 0,01 ˚ Pantalla digital

Precisión de posicionamiento repetido en el banco de trabajo

Cortar el tamaño de la muestra Ø 300 mm × 300 mm (máx.)
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